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CENTRALI PER LA GENERAZIONE COMBINATA DI
ENERGIA ELETTRICA E TERMICA PRESSO LE

UTENZE FINALI



 Generare energia in modo efficiente

Nei processi di generazione termoelettrica convenzionale una quantità rilevante dell'energia contenuta
inizialmente nel  combustibile  non può essere trasformata in  elettricità,  e viene quindi  integralmente
dispersa nell’ambiente sotto forma di calore.
Normalmente, infatti, l’energia elettrica viene generata attraverso centrali di grande potenza che sono
situate  in  luoghi  distanti  dai  punti  in  cui  viene  utilizzata,  pertanto  tale  calore,  che  non  può  essere
trasportato in modo economico se non per distanze limitate, non può essere utilizzato.
Questo limite riduce la quantità effettiva di energia disponibile, a valle delle linee di distribuzione elettrica,
a meno del 50% di quella contenuta inizialmente nel combustibile.
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La cogenerazione è invece una tecnica estremamente efficiente, con minimo impatto ambientale, per la
generazione  combinata  di  energia  elettrica  e  termica:  grazie  al  recupero  del  calore  normalmente
disperso nell’ambiente e al  suo utilizzo,  sia per il  riscaldamento che per i  processi  di  produzione e
lavorazione industriale, è possibile raggiungere efficienze di generazione nette complessive superiori al
80%.
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Gli schemi esemplificativi riportati rappresentano le differenze tra le due tecniche, mostrando come con
la cogenerazione sia  possibile,  a parità di  consumo di  gas naturale  e di  energia termica generata,
ottenere  oltre  il  60% di  energia  elettrica  in  più  rispetto  a  quella  ottenuta  mediante  la  produzione
termoelettrica convenzionale.


